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CLASS'AIR-SENSOR AUS?
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Mit dem CO2-Sensor von
Class'Air Pédagogique können
Sie jetzt eine Messdauer
konfigurieren. Am Ende jeder
Messung zeigt der Sensor auf
seinem Bildschirm Folgendes
an:

Höchste gemessene CO2-
Konzentration 
Die Gesamtzahl der
überschrittenen
Schwellenwerte (orange und
rot)

Führen Sie eine manuelle
Kalibrierung direkt am CO2-

Sensor durch!

Zusätzlich zu den
Funktionalitäten des
Educational-Sensors bietet der
Class'Air Recorder CO2-Sensor
Zugriff auf die Software und
bietet:

eine Grafik der während der
2-Stunden-Kampagnen
ergriffenen Maßnahmen;
ein Bestätigungsblatt für
den Beginn der Kampagne:
Batterien, Zeitstempel, keine
Messzeit;
und das vorausgefüllte
Formular zum Ende der
Kampagne.

Der Class'Air Connected LoRa
CO2-Sensor bietet Zugriff auf
die Webplattform, um
Folgendes zu ermöglichen:

Schwellenwerte festlegen 
Wählen Sie die Dauer der
Aufnahmen aus 
visuelle und akustische
Warnungen
oder sogar Messdiagramme
anzeigen

Wählen Sie Ihren Sensor

Neue Webplattform 
Zugriff auf die neue
Version der Software!

Erleichtert die Durchführung
jährlicher CO2-Messungen


