
AIVIA SOLO

Estación de 
acoplamiento 
independiente 
para DEA



El terminal AIVIA SOLO está equipado con un sistema patentado de 
termorregulación basado en el efecto combinado de un material de 
cambio de fase activado por una entrada eléctrica generada por un 
panel fotovoltaico para una completa autonomía energética. 
 
Para responder a la necesidad de autonomía de la estación de 
acoplamiento del DEA en lugares públicos al aire libre, el AIVIA SOLO 
innova facilitando el despliegue con una sencilla instalación en el 
suelo y sin ninguna conexión eléctrica. 
 
El uso de un desfibrilador en los primeros cinco minutos tras 
una parada cardiaca multiplica por ocho las posibilidades de 
supervivencia.  La instalación de terminales autónomos Aivia SOLO, 
visibles e identificables en el entorno urbano, permite localizar 
fácilmente el desfibrilador más cercano, intervenir muy rápidamente 
y salvar vidas.

Protección y 
autocontrol

Autosuficiencia 
energética

No hay conexión
con el a la red eléctrica

Uso de materiales reciclables 
Energía almacenada
en el PCM patentado



Despliegue
Fácil de instalar 

Fácil de instalar en el suelo 
Sin conexiones eléctricas

Consúltenos para sus 
proyectos de implantación 

Control remoto

Presencia y operatividad del 
DEA

Entorno DEA
Apertura y/o cierre puerta

Retirada del DEA
Geolocalización



Especificaciones técnicas

Para cada proyecto de instalación de AIVIA SOLO, nuestros 
equipos elaboran un informe que permite medir la pertinencia 
del proyecto. Estos informes se calculan a partir de los datos de 
insolación y temperatura del mes más frío del año.  



Panel solar monocristalino

Calefacción

Materiales de cambio de fase PCM HC8

Envoltura térmica aislante 

Dimensiones

Peso

Conexión

48W

40W

208 Wh de capacidad calorífica

1,17 K.m²/W

L 602cm x H 2400cm

60kg 

IoT Sigfox, NB-IoT, 4G-LTE



Controle todos sus 
DEA
La plataforma AIVIAnet permite la gestión de todos los DEA contenidos 
en los armarios de monitorización. 

La plataforma permite visualizar información sobre el indicador de 
espera del DEA y toda la información relativa a su entorno (apertura, 
retirada del DEA, temperaturas fuera de rango, caducidad de los 
consumibles, etc.).



Intuitivo
Visualización de alertas

Geolocalización de los DEA
Experiencia de usuario 

optimizada  

Configurable
Configuración de alertas y 

destinatarios
Servicio web para interactuar 

con software externo 

Seguridad
Proteger la información

Vigilancia de los materiales
Gestión de derechos de acceso

Supervisión  
Gestión de la explotación 

Envío automático de alertas 
por correo electrónico o sms 



aivia.pyres.com
+33 4 68 68 39 68
direct@pyres.com A_
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